
P R O D U K T I N F O R M AT I O N

Ein Prinzip, zwei Baugrößen: MZ2Q für T- und C-Nut –
Magnetische Zylindersensoren mit 2 einstellbaren Schaltpunkten.

Teach me twice!

SICK AG  |  Waldkirch  |  Germany  |  www.sick.com
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Tel. +49 211 5301-0
Fax  +49 211 5301-100
E-Mail info@sick.de
www.sick.de

Technische Infoline
Produkt- und
Applikationsberatung
Tel. +49 211 5301-250

Standorte und 
Ansprechpartner unter:
www.sick.com

Weltweit in Ihrer Nähe:
Australien
Belgien/Luxemburg
Brasilien
China
Dänemark
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Indien
Italien
Japan
Niederlande
Norwegen
Polen
Republik Korea
Russland
Schweden
Singapur
Slowenien
Spanien
Taiwan
Tschechische Republik
Türkei
USA 

Österreich
SICK GmbH
Straße 2A, 
Objekt M11, IZ NÖ-Süd
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 22 36 62 28 8-0
Fax +43 22 36 62 28 85
E-Mail office@sick.at
www.sick.at

Schweiz
SICK AG
Breitenweg 6
6370 Stans
Tel. +41 41 619 29 39
Fax +41 41 619 29 21
E-Mail contact@sick.ch
www.sick.ch

I N D U S T R I A L  S A F E T Y 
S Y S T E M S

Umfassender Schutz für Mensch 
und Maschine – als Sensor-
spezialist entwickelt und fertigt 
SICK wegweisende Produkte 
für die Absicherung von Gefahr-
bereichen, Gefahrstellen und 
für die Zugangsabsicherung. 
Mit Dienst leistungen rund um 
die Maschinensicherheit setzt 
SICK neue Maßstäbe. 
www.sick.de/safetysystems 

A U T O  I D E N T

Ob Identifikations-, Handlings-
aufgaben, Klassifizierung oder 
Volumenmessung – innovative 
Auto-Ident- und Lasermess-
systeme arbeiten auch bei 
hohen Takt zeiten extrem zuver-
 lässig, unterstützen modernste 
Stan dards und sind in alle 
Industrieumgebungen sowie 
Außenanwendungen einfach 
und schnell inte grierbar. 
www.sick.de/autoident 

ANALYZERS AND PROCESS 
INSTRUMENTATION

Anlagen kontrollieren, Grenz-
werte einhalten, Prozessfüh-
rungen optimieren, Stoffströme 
überwachen – die Produkte und 
Dienstleistungen der Analysen- 
und Prozessmess technik von 
SICK MAIHAK setzen für diese 
Aufgaben Standards in Techno-
logie und Qualität. 
www.sick-maihak.de

I N D U S T R I A L  S E N S O R S

Das komplette Sensorik-
Sortiment bietet für vielfältige 
Automatisierungsauf gaben die 
passende Lösung. Selbst unter 
extremen Bedingun gen werden 
Objekte in ihrer Form, Lage und 
Oberfläche zuverlässig erkannt, 
gezählt und positioniert sowie 
ihre Distanzen zielsicher erfasst.
www.sick.de/industrialsensors 

K O M P E T E N Z B E R E I C H E

Schön, wenn man nicht durch Masse, sondern durch Klasse glänzen kann! 
Wie die Magnetischen Zylindersensoren MZ2Q-T und MZ2Q-C für die 
T- bzw. C-Nut. 

Entwickelt, um die Endlagenabfrage und Zwischenpositionserkennung 
an Pneumatikzylindern oder -greifern noch schneller und wirtschaftlicher 
zu gestalten. Das Geheimnis: 2 einstellbare Schaltpunkte mit nur einer 
belegten Nut! Das spart Montageplatz, Verkabelungsaufwand und damit 
Zeit und Kosten. 

Einlegen: Einfach von oben in die 
Nut einlegen und drehen.

Positionieren: Mitte suchen 
und Sensor befestigen. 

Erster Teach: Kolben in gewünschte 
Position 1 bringen und Sensor erst-
mals teachen.

M Z 2 Q  – 
D I E  I D E A L E  L Ö S U N G  F Ü R 
D I E  T -  U N D  C - N U T

Für die Endlagenabfrage an 
Kurzhubzylindern und zur 
Zwischenpositionserkennung 
an Pneumatikzylindern und 
Greifern.

Flexible Montage: nur ein 
Sensor für unterschiedliche 
Zylindertypen – durch viel-
fältiges Zubehör.

Einfach zu montierende Befesti-
gungs-Adapter für Profil- und 
Zugstangen-Zylinder, für Pneu-
matikzylinder mit Schwalben-
schwanz-Nut sowie für 
Rund zylinder erlauben den 
universellen Einsatz beider 
MZ2Q-Modelle.

Zweiter Teach: Kolben in gewünschte 
Position 2 bringen und Sensor 
teachen.



MZ2Q-T und MZ2Q-C: 
überzeugend flexibel, „verschwindend“ klein.

MZ2Q-C

MZ2Q-T

MZ2Q-T:
easy teaching, intelligent handling.

Sparen Sie am Platz, nicht an der Leistung: MZ2Q-T bietet die maximale Leistung –
inklusive der cleveren Schnittstelle IO-Link.

MZ2Q-T für T-Nut:  • 2 einstellbare Schaltpunkte
 • nur eine Nut ist belegt
 • halbierter Verkabelungsaufwand
 • einfaches 2-Punkt-Teach-Verfahren
 • komplett in die T-Nut versenkbar
 • von oben montierbar
 •  IO-Link-fähig 
  (Diagnostik und Parametrierung) SICK – connecting ideas

MZ2Q-C:
kompakter geht‘s nicht.

SICK zeigt, was geht: Der ultrakompakte MZ2Q-C verschwindet so komplett in der 
C-Nut, dass er sich nur von außen teachen lässt. Clevere Lösung: eine „Fernbedienung“.

MZ2Q-C für C-Nut: • Weltneuheit für die C-Nut
 • 2 einstellbare Schaltpunkte
 • außerhalb liegender Teachknopf 
 • nur eine Nut ist belegt
 • halbierter Verkabelungsaufwand
 • einfaches 2-Punkt-Teach-Verfahren
 • von oben montierbar
 • komplett in die C-Nut versenkbar
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