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AY000143
ZUBEHOR ¢ MONTAGE

Zubehor Sensor, Halter, 56x55x26mm, Aluminium anodisiert/elo-
xiert, Kugelgelenk

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art des mechanischen Zubehors Halter
Beschichtung Gehause anodisiert/eloxiert
Breite 26 mm

Hat Kugelgelenk +

Hohe 56 mm

Lange 55 mm

Werkstoff des Gehduses Aluminium
Weiteres

Verpackungsmalle 100mm x 30mm x 150mm
Versandgewicht 0.06kg
Warennummer 76169990

Klassifizierung

ipf Produktgruppe 900

eClass 8.0 27279202
eClass 9.0 27273701
eClass 9.1 27273701
ETIM-5.0 EC002024
ETIM-6.0 EC002024
ETIM-7.0 EC002024

Anschluss
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Massbild

?
ﬂ

Einbau Entsorgung

Einbau / Installation darf nur durch eine ;V?
Elektrofachkraft erfolgen! S

Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgefiihrten Sicherheitshinweise beachtet
wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme kdnnen sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemaRer Verwendung ggf. die Augen schadigen kann. Fir Scha-
den, die durch unsachgemaRen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.
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