R-TUBE 120/22W 360M840 0206592GF

Strom 0,65

5| |Schutzart: IP 20

... made by RIDI ... CE€|lg | == | [=1||IP20| [5gry | |exc hs
Produktheschreibung Produkthild

Ausfiihrung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3
Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs fiir
gleichmaBige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem
Aluminium fiir optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich tiber die
gesamte Lange mit Grundprofil verschrénkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder
opalem PMMA fiir effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weif3.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, —
Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). /
Lichtfarbe 840 —

Abdeckung matt

Elektrische Ausfiihrungen:

e ¢l. Konv.: Elektronischer Konverter fiir LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender
Anschlussklemme. Geeignet fiir Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in
Zentralbatterieanlagen.

o dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter fiir LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen

liegender Anschlussklemme. Geeignet fiir Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Lichttechnische Daten

Zentralbatterieanlagen.
Montage: Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annéhernd allen Lichtstrom Leistung Effizienz Energieverbrauch
Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE [im] w] [Im/W] [kWh/1000h]
&hnlich Leuchtstofflampen. 3600 2 161 25
Nennlebensdauer:
Umgebungstemperatur -20°C bis +25°C. Phi_u [%] Phi_o [%] LITG/DIN UTE
LED-Komponenten: L80B50 > 50.000 Stunden, in Leuchten mit Gehduse aus Metall. 96.0 40 Ad1 0.96D 0.04T
LED-Komponenten: L80B50 > 40.000 Stunden, in geschlossenen Leuchten aus Kunststoff. : : ) :
L80B50 > 50.000 Stunden: Tc = 75°C
L80B50 > 40.000 Stunden: Tc = 80°C n=100.0%

Technische Daten / Abmessungen
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D < ] 50(Tc
jE « :E Schnelirechentabelle (Reflexionsgrade: 70/50/20)
E | Lph| 1xR-TUBE 120/22W 360M840 GF / 3560 Im
Mage [mm] in | in RaumgroBe in m?
:200 2"3 b | m |20 30 40 50 70 80 90 100
3001654 6 7 & 11 12 13 14
2155 6 7 9 11 13 14 15
265/ 5 7 8 10 12 14 15 16
5000165 7 9 11 13 17 20 21 24
215/ 8 10 12 15 19 21 23 25
265 8 11 13 16 20 23 25 27
Wartungsfaktor: 0.67
Blendungsbewertung nach UGR
p-Decke (70 70 50 50 30 |70 70 50 50 30
p-Wénde 150 30 50 30 30 |50 30 50 30 30
p-Nutzebene 120 20 20 20 20 |20 20 20 20 20
Flaumal;(messu\n;lgen Blickrichtung quer Blickrichtung parallel

2H 2H [ 245 259 247 261 262|241 255 243 256 258
3H | 267 27.0 259 272 273|252 265 254 267 268
4H | 262 274 264 276 278|256 268 258 270 272
6H | 266 277 268 279 281259 270 261 272 274
8H | 267 279 27.0 281 283|259 271 262 273 275
12H | 269 28.0 271 282 284|260 271 263 273 275

4H 2H | 250 262 252 264 266 247 259 249 261 263
3H | 264 275 267 27.7 279|259 270 262 273 27.5
4H | 270 280 273 282 285|265 275 268 277 280
6H | 27.5 284 278 287 290268 278 272 281 284
8H | 277 286 281 289 292|270 278 273 281 285
12H | 279 287 283 291 294|271 279 274 282 285

8H 4H | 272 280 275 284 287|267 276 271 279 282
6H | 279 286 283 290 293|273 280 277 284 288
8H | 282 289 286 293 297|275 282 280 286 29.0
12H | 28.5 291 29.0 295 300|277 283 282 287 292

12H 4H | 272 280 27.6 283 287 267 2756 271 279 282
6H | 279 286 284 290 294|274 280 278 284 289
8H | 283 289 288 293 298 277 283 281 287 291

Korrigierte Blendindizes fiir einen G ichtstrom von 3560 m

Dieses Datenblatt wurde sorgfaltig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Anderungen behalten wir uns vor. 10/2019



