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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Bartheime

LED Solutions

CHROMOFLEX Pro i350 -i700 CC

Farbsteuergerat fir 1- bis 4-Kanal Anwendungen:
1: Dimmer; 2: controlled white; 3: RGB; 4: RGBW/RGBA
per Funk ansteuer-, vernetz- und programmierbar

einfache Bedienung mittels Funk-Fernbedienung oder Software

vordefinierte Helligkeitsstufen bzw. Farben abrufbar

11 Programme, 3 davon mittels USB-Dongle/Software einstellbar

(z.B. als dynamischen Farbverlauf iiber einen Zeitraum von bis zu 24

Stunden)

konstanter Ausgangsstrom: 350 mA / 700 mA (einzeln pro Kanal

einstellbar)

Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise.

cc (NI

66000031 66000032 66000033 66000034
Produk 1oKanal Funkaimmer | #HEne O Snie Hwendungen | Anwendungen
Anzahl Kanile 1 2 3 4
Betriebsspannung DC 8V DC~48VDC
Ausgangsstrom je Kanal 350 mA;700 mA
Max. Gesamtleistung 175W 35w 525W 70W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand

Psb: max. 0,5W

Leistungsaufnahme im vernetzten
Bereitschaftszustand

Pnet: max. 0,5 W

Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand

nicht dafiir bestimmt

Art der Lichtquelle

fiir LED geeignet

Wirkungsgrad bei Volllast 99 %
Funkfrequenz 868,3 MHz
Zugentlastung Ja
externe Antenne Ja
Anschluss iiber Klemmen
Gehdausefarbe grau/blau
Lénge 182 mm
Breite 52 mm
Hohe 22 mm
Gewicht 87 gr
Bemerkungen - Spannungsbereich: 8-48 V DC bei 350 mA / 8-25 V DC bei 700 mA

- com+ / gemeinsame Anode

JOSEF BARTHELME GMBH & CO. KG Oedenberger Strafle 149 | 90491 Niirnberg | Germany T +49 911 42476 0 F +49 911 42476 66 E info@barthelme.de

WWW.BARTHELME.DE

172




Datum: 11.2021, Revision: 2.2 Bﬂrthe|me

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. LED Solutions
ANSCHLUSSSKIZZEN
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Der Garantiezeitraum fir das Produkt betragt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des
Lieferscheins. Bei Zubehorteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.

EMPFEHLUNG ZUR ENTSORGUNG

Bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner
Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden kdnnen. Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Miilltonne, sondern fiihren
Sie ihn bitte Threr Sammelstelle fiir Elektrogerate zu. Vielen Dank fiir Ihre Mithilfe!

JOSEF BARTHELME GMBH & CO. KG Oedenberger Strafie 149 | 90491 Niirnberg | Germany T +49 911 42476 0 F +49 911 42476 66 E info@barthelme.de WWW.BARTHELME.DE

2/2



	 
	 
	 
	ANSCHLUSSSKIZZEN
	EMPFEHLUNG ZUR ENTSORGUNG




