
APCON COP-A 0209195

 Produktbeschreibung
DALI-Tastenkoppler 4 Stk. potentialfreie Schalteingänge

•	 	einfache Programmierung und Konfiguration über lizenzfreie	PC-	Software

•	 	Anbindung	handelsüblicher	Taster,	Schalter	und	anderer	Schaltelemente	

•	
•	 Für	jeden	Schalteingang	kann	die	Funktion	individuell	konfiguriert	werden
•	 	Jedem	Schalteingang	können	Wirkbereich,	Schaltfunktionen	und	DALI-Kommando(s)

zugewiesen	werden
•	 	DALI	DT8	Unterstützung	zur	Steuerung	der		Farbtemperatur	von	Leuchten	durch

entsprechende	Makros
•	 Konfigurierbare	„Power	Up“	Funktion
•	 Multimasterfähig,	es	können	mehrere	Module	in	einem	DALI-Kreis	installiert	werden

 Produktbild

Spezifikationen / Kenndaten

Dieses	Datenblatt	wurde	sorgfältig	erstellt.	Druckfehler	und	Irrtum	vorbehalten.	Formelle	und	technische	Änderungen	behalten	wir	uns	vor.	05/2020

Typ APCON	COP-A

Artikelnummer 0209195

Eingang:  T1, T2, T3, T4, COM 

Art der Eingänge potentialfreie Schalteingänge / Analogeingang Potentiometer

Anzahl der Eingänge 4

Kennzeichnung Klemmen T1,	T2,	T3,	T4,	COM

Steuerimpulslänge min. 40ms

Steuerimpulslänge langer Tastendruck >400ms

max. Leitungslänge 0,5m 

DALI-Interface, Versorgung: DA, DA

Art des Ausgangs DALI,	Versorgung

Kennzeichnung Klemmen DA,	DA

Spannungsbereich 9,5Vdc	…	22,5Vdc

Stromaufnahme DALI <4mA

Allgemeine Daten:

Abmessungen (L x B x H) 40mm	x	28mm	x	15mm

Montage Einbau Installationsdose

maximale Bemessungstemperatur tc 75°C

erwartete Lebensdauer @tc 50.000	h

Schutzklasse II	bei	bestimmungsgemäßer	Montage

Schutzart Gehäuse IP40

Schutzart Klemmen IP20

Umgebungsbedingungen:

Transport- und Lagertemperatur -20°C	…	+75°C

Betriebstemperatur -20°C	…	+75°C

rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend 15%	…	90%

Klemmen:

Anschlusstyp Federkraftklemme

Anschlussvermögen eindrähtig 0,5	…	1,5	mm2			(AWG20	…	AWG16)

Anschlussvermögen feindrähtig 0,5	…	1,5	mm2		(AWG20	…AWG16)

Anschlussvermögen mit Adernendhülsen 0,25	…	1,0	mm2

Abisolierlänge Anschlussdrähte 8,5 ... 9,5mm / 0,33 ... 0,37 inch

	Die Versogung des Moduls erfolgt direkt über die DALI-Leitung	




